
VRS – ProEco 
Idéale pour le compactage des couches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reduction du volume jusqu’à 70% 
 

Stockage inodore et transport hygiénique 
 

Facile à utiliser 
 
 
 
 

Données techniques 
 
 
Prise électrique: Vide: 
AC 230V, 50 Hz, IP 54 10 % jusqu‘à 90 %, pression max. 5200 kg / dm2 

 
Dimensions: Capacité: 
Largeur 920 mm 142 litres 
Profondeur 750 mm  
Hauteur 780 mm  
 
Accessoires: Poids total: 
Sacs spéciaux 160 kg 
 
Consommation énergétique: Temps de traitement: 
Env. 20 Watts / sac 1 minute / sac 
 
 
 
 
Marketing Office Technique: 
VRS – Value Recovery Systems, Inc.  
Maihofstrasse 76 Bielstrasse 80 
CH – 6006 Lucerne CH – 4503 Soleure 
Tel.  +41 (0)41 618 08 20  
Fax  +41 (0)21 862 28 22 
info@vrs-valuables.com  
 

 

D’autres informations sont disponibles  
sur notre site Internet www.vrs-valuables.com 
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